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A. SPRIEVODNÁ  SPRÁVA  

1. Identifikačné údaje
1.1.	Stavba

Názov stavby					:	Rekonštrukcia MK Sládkovičova v Nemšovej 
Objekty 							:	SO 200 –  Rekonštrukcia miestnej komunikácie
                   					:	SO 201 –  Oprava parkoviska – vegetačné panely
										SO 202 -  Oprava parkoviska – povrch asfaltový
Miesto stavby	 				:	Nemšová, MK Sládkovičova ,   p.č.  799, 798, 2476, 814/2, 825/5, 
825/12, 824/4. Ide  o parcely patriace Mestu Nemšová.
Okresný úrad   				:	Trenčín
VÚC								:	Trenčiansky
Katastrálne územie			:	Nemšová
Charakter stavby				:	Rekonštrukcia a opravy
                                                    
Stupeň dokumentácie 	:	Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
                                                    
1.2.	Investor                   :	MESTO Nemšová, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová

1.3.	Projektant

Zhotoviteľ projektu 		 	  :	Ing.  Dušan Duvač - PRODOS ,  
										Karpatská 533/1,	914 41	Nemšová, 
 
2.		Základné údaje o stavbe :

2.1   	Zdôvodnenie stavby a jej umiestnenie :
Uvedená stavba sa nachádza v intraviláne Mesta Nemšová za kultúrným centrom Nemšovanka.
Ide  o rekonštrukciu MK Sládkovičova ktorá t.č. zabezpečuje prístup k rade RD a k amfiteatru kultúrneho centra. Ide o slepú ulicu.

 Vzhľadom k tomu že sa na uvedenej MK postupne realizovali pokládky IS – voda, plyn, eleltro, kanalizácia dochádzalo k totálnemu poškodzovaniu komunikácie a a spätné vysprávky sa nevykonávali v náležitej kvalite. Z tohoto dôvodu je komunikácia v dezolátnom, stave počas dažďov povrchová voda neodteká, tvoria sa obrovské mláky a obyvateľom ulice jako aj návštevníkom KC to znepříjemňuje život.
Z tohoto dôvodu sa investor , Mesto Nemšová, rozhodol realizovať rekonštrukciu uvedenej ulice v plnom rozsahu, nakoľko už sa žiadne iné IS pokladať nebudú. 
Navrhovaná PD teda rieši rekonštrukciu komunikácie za účelom vytvorenia slušného životného prostredia.
Stavba sa bude realizovať na p.č. – 799, 798, 2476, 814/2, 825/5, 825/12, 824/4. Ide  o parcely patriace Mestu Nemšová.

Úlohou  predmetnej PD v stupni DÚR/DSP  je   je zabezpečiť potrebné doklady pre vydanie jednotlivých rozhodnutí a povolení.
Umiestnenie stavebného objektu SO 200 je vlastne dané  situovaním jestvujúcej MK a polohou jednotlivých RD.

Samotná stavba pozostáva  z rekonštrukcie samotnej komunikácie ako aj opráv dvoch parkovísk a to SO 201 –  Oprava parkoviska – vegetačný kryt a SO 202 – Oprava parkoviska – asfaltový kryt.

Rekonštruovaná  komunikácia bude lemovaná cestnými zapustenými  na jednej strane k okraju asfaltovej plochy a na druhej strane v smere sklonu vyvýšením o 30 mm nad okraj asfaltovej plochy.

2.2   	Charakteristika územia  :

Územie, na ktorom sa uvažuje s  realizáciou SO 200  sa nachádza v kú obce Nemšová na už uvedených parcelách.
SO 200 – MK Sládkovičová je napojená na MK SNP – cesta č.1869 (  cesta III/057053 ) vľavo v smere Nemšová -  Horné Srnie – viď C.1 – Mapu oblasti.
MK Sládkovičova je značne poškodená, s výraznými prvkami sieťového rozpadu asfaltového  krytu, bez odvodnenia.
Na zistenie  kvality podložia jako aj hrúbku asfaltového krytu boli v trase vykonané vrty  1 – 4 s následovným výskedkom : 
Vrt č. 1 – vzorka č. 1 : 
· 160 mm AB
· Makadam nezastenej hrúbky
Vrt č. 2 – vzorka č. 2 : 
· 100 mm AB
· Nasleduje makadam a hlina, premiešané

Vrt.č. 3 – vzorka č. 3 :
· 30 mm AB, 
· 150mm slabý rozpadavý betón, možno KSC, hlina, štrkodrva

Vrt č. 4 – vzorka č. 4 : 
· 60 mm AB
· Štrkodrva, hlina
Poznámka :
Základná infraštruktúra (kanalizácia, vodovod, plynovod, prípojka NN) je už realizovaná, nebude dochádzať k opätovným rozkopávkam.


2.3    Návrh na postupnú realizáciu SO 200 , SO 201 a SO 202 :

Na základe získaných vzorek sa uvažuje sa nasledovným postupom prác  - 
Z uvedeného stavu a skutočností je potrebné zabezpečiť realizáciu SO 200 nasledovne :
Od začiatku úseku v napojení na MK SNP až po km 0,079 15 sa na jestvujúci koberec položia vrstvy AB v hr. cca 40 – 140 mm, asfalt sa zareže pre osadenie cestných ABO, ABO sa osadia – viď priečne profily.
Od km 0,079 15 sa bude realizovať kompletná výmena podložia vrátane odstránenia jestvujúcich krytov, vytvorí sa úplne nová konštrukcia vozovky až po KÚ v km 0,172 45.
Komunikácia má š = 4500 mm, je obojsmerná, jednopruhová. Technické riešenie rekonštrukcie komunikácie umožňuje aj stretávanie väčších vozidel, vyhnúť sa môžu na zeleň. Komunikácia má dĺžku l = 172,45 m.
Súčasťou stavby SO 200 je aj úprava povrchu v nájazde na plochu amfiteátra a plocha pred vstupom do technickej prevádzky KC. Pre vylepšenie vzhľdu pred KC sa rieši aj plocha bývalej žumpy kde sa t.č. nachádzajú odpadové kontejnery. Na návrh investora sa na plochu položí koberec AB a okolo sa vysadia tuje aby sa zamezilo pohľadu na kontejnery, manipulácia s kontajnermi sa bude realizovať od objektu KC.
Plocha vstupu do technickej časti KC – vstup pre zásobovanie a kuchyňu bude od steny KC odsadená v š = 0,50 m a vzniknutý priestor bude  vysypaný upraveným drveným kamenivom.
Odvodnenie komunikácie je riešené pomocou typových uličných vpustí do jednotnej kanalizácie z PVC rúr DN 200, ide  celkove o 4 typové uličné vpuste.

Súčasťou stavby sú aj opravy parkovísk a realizácia bude nasledovná : 

SO 201 – Oprava parkoviska – vegetačný kryt – ide o opravu jestvujúcej parkovacj plochy za účelom vytvorenia lepších technických podmienok pre parkovanie vozidel so zámerom vytvárať zelené parkovací plochy. Ide o zlepšenie technických parametrov parkoviska s tým že sa vytvorí plocha parkoviska z vegetačních panelov typu VEGA – U, rozmery 610*405*80mm.
Parkovisko bude olemované cestným obrubníkom ABO  1000/200/100 mm.

SO 202 – Oprava parkoviska – asfaltový kryt – ide o opravu jestvujúceho parkoviska s povrchom z betónu so značne narušeným povrchom  a poškozeným nájazdom. Jestvujúce parkovisko sa obrúbi cestnými obrubníkmi, detto SO 201, vykonajú sa dobetonávky a na očistený povrch sa položí koberec s AB hr. 40 mm.

Odvodnenie SO 202 ako aj plochy pred KC je riešené priečnym a pozdľžnym spádom na komunikáciu a následne do typových uličných vpustí, prípojky PVC DN 200, pripojenmie na jestvujúcu jednotnú kanalizáciu bude realizované pomocou insitov DN 200.
2.4	Vplyv stavby na životné prostredie :

Navrhovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nevyžaduje si žiadne opatrenia na prípadné odstraňovanie negatívnych vplyov. Stavebný odpad bude likvidovaný na skládke Luštek, prípadne firmou ktorá má oprávnenie na spracovanie stavebného  odpadu s tým, že získaný spracovaný odpad je možné použiť jako druhotnú surovinu do podkladov pre komunikácuie.
 

3.      Vecné a časové väzby stavby

Stavba nemá vplyv na inú výstavbu v blízkosti a ani nie je obmedzovaná inou výstavbou.  

4.		Objektová sústava :

Uvedená stavba má tri stavebné  objekty  a to SO 200 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie, SO 201 – Oprava parkoviska – vegetačné panely, SO 202 – Oprava parkoviska – povrch asfaltový.

Uvedené stavebné objekty budú v jednotnom technickom popise, oddelené budú len v rozpočtovej časti.


5.	    Základné parametre :

Celková výmera SO 200						 	:                                                     933,00 m2
Z toho plocha pri KC								:											  134,00 m2		
												

SO 201 							 						:											    91,00 m2		

SO 202 													:											  151,00 m2











Vypracoval		:	Ing. Dušan Duvač, 
Dátum			:	08.2019, Nemšová
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